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CARATTERISTICHE 

TECNICHE 
 
 

MARCA PEUGEOT 
                          

MODELLO 206 
        

ANNO 2005 
 

NORMATIVA EURO 4 
 

DISPOSIZIONE E N. CILINDRI  L 4 
      

CILINDRATA (cm³) 1400 
 

POTENZA MAX KW 65 
     

N. VALVOLE 16 
 

TRAZIONE A 
 

CAMBIO MANUALE 
 

INIEZIONE TIPO   MARELLI 
 

COD.CENTRALINA IAW 6LP2.03 
 

N. MOTORE KFU 
 

VARIATORE D’ANTICIPO 
 

TIPO  
CAVO - TIPO  
GRADI   

               

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI : 
 

RAIL TIPO VALTEK   
UGELLI  GPL 2.2 mm 
UGELLI  CNG  

 

SERBATOIO GPL  
BOMBOLA 
METANO 

2 – Faber 45 + 45 = 90 lt. 
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206 1.400cc 16v Metano 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 

ISOLARE I 
4 FILI 

PIN 2 
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AL COLLETTORE DI 
ASPIRAZIONE 

CONTINUA DALLA 
PAGINA 

PRECEDENTE 

COLLEGAMENTO DI 
COMPENSAZIONE 
PER VETTURE 
SOVRALIMENTATE 

1° CIL. 

1° CIL. 

   BLU   ROSSO VERDE GIALLO  

206 1.400cc 16v Metano 

CABLAGGIO 
STACCAINIETTORI DI TIPO 
JAPAN COD. 4822355 



La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, 
senza l’obbligo di nessun preavviso 
 
TAU_REF_S0165_MI.doc  VER.1.0-25.02.05 

 

 

 
 

1) Riduttore di pressione del gas 
2) Sensore di pressione Map 
3) Centralina del gas 
4) Valvola di carica del gas 
5) Gruppo iniettori del gas 
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Posizione del 
commutatore 
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Installazione bombole metano 
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