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DATI DEL MODELLO

VETTURA

MARCA ALFA ROMEO
MODELLO 156 SW
|ANNO 12004 |
INORMATIVA EURO 13 |
|N° CILINDRI |4 |
IN° VALVOLE lle
|IKW 103
| CILINDRATA [1800 |
| TRAZIONE A
| CAMBIO |[MANUALE
INIEZIONE TIPO BOSCH
COD.CENTRALINA 0261 208 325
N° MOTORE AR32205

VARIATORE D’ANTICIPO

TIPO
CAVO - TIPO
GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL
CNG Iniettori Tartarini diametro mm. 3
SERBATOIO GPL

BOMBOLA METANO 1) Dalmine Lt. 19,5

1) Faber Lt 24
1) Faber Lt 45

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0052 M.Ldoc

VER.1.0-20.01.04
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SAS EQUIPMENT

ALFA ROMEO 156 S.W. 1.8cc. 16v. EURD 3 CNG
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La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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1) Elettrovalvola metano M2

2) Riduttore di pressione del gas

3) Manometro indicatore di livello

4) Centralina elettronica del gas installata sotto la copertura in plastica.

5) Sensore MAP

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0052_M.I.doc VER.1.0-20.01.04



TARTARINI

I A T

“auIPMENT

Posizione commutatore.
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5) Gruppo iniettori del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
VER.1.0-20.01.04
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Posizione raccordi del gas,
sui condotti di aspirazione.

Installazione bombole
metano.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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