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DATI DEL MODELLO

TARTARINTN
SAs pquipmENT - VE-ITURA
MARCA BMW
MODELLO 525 8. W.
[ANNO | 2004

INORMATIVA EURO |4

|
|
IN° CILINDRI |6 |
IN° VALVOLE 24 |
|KW 141 |
| CILINDRATA |2500 |
| TRAZIONE | POST |
| CAMBIO | AUTOMATICO
INIEZIONE TIPO SIEMENS
COD.CENTRALINA 5WK 93022
N° MOTORE 256S5
VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO
CAVO - TIPO
GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL Iniettor1 Tartarini 3 + 3 diametro mm. 3

CNG

SERBATOIO GPL Toroidale TMS LI. 600 x 225 L.t. 47

BOMBOLA METANO

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0059 M.Ldoc VER.1.0-12.02.04



TARTARINI

CAS EQuIPMENT

BRW 525 B.W. 2 5cc. 24v. EURO 4 GPL
PETTINE CEMTREALINA

|—I3HIGIEI

L vioLs
GRIGID-HMERD —
-

[SONDA LAMDA|

COLLEGARE Li0LA-NERD —

]— ALLELETTROWALYOLA
DEL SERBATOID PRESA
DIAGNDOS]

COMMUTATORE

LR
gy wm

MARROME COLLEGARE AL NEGATIVO DI UNA DELLE
BOBINE DI ACCENSIONE.

rBI.ﬁ.NED — .{.&.LL'INDIE&TDHE
Dl
LIWELLO

lyvERDE —
| = ROS50-NER]——= o

NERO |

= MASSA

ALLELETTROVALVOLA
DEL RIDUTTORE

BLL| = BLLI
NEHD——-NEHD

ARAN ] D ——FAM 10 AL SEMSORE
jsﬂZEl TEMPERATURA

MERD HERD RIDUTTORE
GUA]I‘-IAN‘ER& AL RIDUTTORE

NON COLLEGARE—

—<4l

GUAINA ROSSA

NON COLLEGARE—'@ @ @ @

Al collettore di
aspirazione
N® 2 cablaggi stacca iniettori
universali cod. 4822155

]

Yerde-Nero| E Roszo-MHero
Verde | { Kosszo
Rozzo-Nero | + Blu-Mero + Blu-Mero +—(iallo-Hero
Rogszol +|— Blu o3
! - - - n
Verde-Nexro— _I J izolare |
Verde|—

H
=%
La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
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TARTARINI

auiIPMENT o

1) Riduttore di pressione del gas

2) Misuratore di pressione assoluta

3) Gruppi iniettori del gas

4) Centralina elettronica del gas, installata sotto al filtro antipolline

Posizione commutatore

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0059 M.I.doc VER.1.0-12.02.04



TARTARINI

auiPMENT -

Valvola di carica.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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