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DATI DEL MODELLO

VETTURA
MARCA BMW
MODELLO 535
|ANNO 11997 |
INORMATIVA EURO |2 |
|N° CILINDRI [vg |
IN° VALVOLE |32 |
|IKwW 173 |
| CILINDRATA 13500 |
| TRAZIONE |POST |
|CAMBIO | AUTOMATICO
INIEZIONE TIPO BOSCH
COD.CENTRALINA 0261 203 474
N° MOTORE 358 S1
VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO
CAVO - TIPO
GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL 4 mm

CNG

SERBATOIO GPL

TOROIDALE 650 x 240 Lt. 62 LL

BOMBOLA METANO

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0061 M.Ldoc

VER.1.0-10.04.98
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BMW 535 V38 3.5¢cc. 32v.EURO 2
PETTINE CENTREALINA
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La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0061 M.I.doc VER.1.0-10.04.98
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AEMT

1 & 2) Riduttori di pressione del gas
3) Gruppi iniettori del gas

4) Misuratore di pressione

5) Centralina elettronica del gas.

Posizione ugelli dedicati, ¢ opportuno effettuare i fori ad una altezza di 44 mm dalla base di
appoggio del collettore alla testa motore.

senza 1’obbligo di nessun preavgfiso 7
TAU_RIF_S0061 M.I.doc VER.1.0-10.04.98
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AEMT -

Posizione dell’ugello installato
all’intertno del condotto di
aspirazione.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0061 M.I.doc VER.1.0-10.04.98
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AENT

Posizione commutatore.

Installazione serbatoio del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0061 M.I.doc VER.1.0-10.04.98
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auIPMENT

Valvola di carica del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0061 M.I.doc VER.1.0-10.04.98



