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TARTARINI

SAS EQUIPMENT

DATI DEL MODELLO
VETTURA

MARCA CITROEN
MODELLO XSARA “Station Wagon”
|[ANNO (2002 |
INORMATIVA EURO 13 |
|N° CILINDRI [4 |
IN° VALVOLE |8 |
|IKwW |55
| CILINDRATA 1400 |
| TRAZIONE A
| CAMBIO |[MANUALE
INIEZIONE TIPO SAGEM
COD.CENTRALINA 9646509880
N° MOTORE KFW
VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO Pick-up 510
CAVO - TIPO “A”
GRADI 12

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL
CNG mm 2
SERBATOIO GPL E.E. 600x 200 Lt.43
BOMBOLA METANO | FABER3S5Lt.
FABER 30 Lt.
FABER 20 Lt.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0075 M.Ldoc

VER.1.0-10.03.02




CITROEN XSARA 1.4cc. 8v. EURO 3

FETTIME CEMTRALINA
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[l connettore marcato A

del cablaggio stacca

I iniettor deve coincidere
con lniettore gas marcato

CABLAGGIO STACCA INIETTORI kS
INVERTITO COD. 4822182, % % % %

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0075_M.I.doc VER.1.0-10.03.02




mRTeRINI

IPMENT

9) I quattro raccordi di iniezione
gas sono forati a 20mm dalla
testa motore.

8) Presa di depressione

10) Sensore di punto morto
superiore dove viene collegato il
variatore di anticipo

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0075_M.I.doc VER.1.0-10.03.02
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GaAsg UIPMENT

Installazione bombole metano

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0075_M.I.doc VER.1.0-10.03.02



