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DATI DEL MODELLO

TARTARINI
VETTURA
MARCA FIAT
MODELLO MULTIPLA
|ANNO [1999 |
INORMATIVAEURO |2
N° CILINDRI 4
N° VALVOLE 16
KW 76
| CILINDRATA 11600 |
| TRAZIONE A
| CAMBIO |MANUALE
INIEZIONE TIPO MARELLI
COD.CENTRALINA IAW 49F.B2
N° MOTORE 182A4000
VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO Pick-Up 510
CAVO - TIPO
GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL

CNG 4 mm

SERBATOIO GPL

BOMBOLA METANO

N° 2 Faber Lt. 50

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0090 M.I.doc

VER.1.0-10.01.99
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FIAT MULTIPLA 1.6cc. 16v. EURD 2 CNG
FETTINE CEMTEALINA

I |—I3FHI3IEI

L vioLes
GRIGID-NERD —
-

sonda Lambda

LyioLa-NERD —

BLU—— COLLEGARE
:|— ALLELETTROVALYOLA
MERD ———— DEL SERBATOID

PRESA,
DlaGHOS

COMMUTATORE

RN

g wm T

COLLEGARE AL NEGATIVO DI UNA DELLE

MARROME

BOBINE DI ACCENSIONE.
rBIﬂNED — -{ﬁ.LL'INDIE&TDHE
]
lverDE — | LIVELLO
| = ROSSO-MERD — o
MNERO |
= MASEA MISURATORE
ol
ELU-—-ELU PRESSIOME
ALLELETTROVALWOLA —l—
NEHD——-NEHD DELRIDUTTORE ]
ARANCI0—m— ARANCID AL SENSORE Pres. .
TEMPERATURA = n &
MERO MERO RIDUTTORE ‘[El i
INGRESSO0 GAS —— [T ==
[0 4L COLLETTORE
T o T D'ASPIRAZIONE
Blu nerc 1 _
T . ATTENZIONE
Verde-nero Rosso E' di fondamentale

_ Werde _ importanza rizpettare la

Glgl!gl-lr;ern sequenza di
Bianco-rozsa 1| collegamenta dei fili

UNIVERSALE COD. 4822185, %@ %@' %0 =0

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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uIPMENT

FIAT Marea / Bravo / Brava 1600 16v Euro 2 /3
Iniezione Tipo Marelli AW 1AF.16 / AW 49F.B6

Schema informatico per individuare la sequenza dei cilindri sul connettore della
briglia iniettori benzina.

Il connettore a 5 Pin. raffigurato ¢ posizionato nel vano motore lato guida, a fianco
dei collettori di aspirazione.

Connettore cavi iniezione, briglia iniettori
benzina.

=

rGiallo,Rosso Pin 1| © | 1° cilindro
Blu,Rosso  Pin 2 O 20 cilindro

Lato iniettori benzina < Pin 3| O | Positivo + 12 volt
Rosso,Nero Pin4| O | 3° cilindro
(Rosso,Verde Pin 5| © |4° cilindro

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0090_M.I.doc VER.1.0-10.01.99
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1) Elettrovalvola metano M2

2) Emulatore MAP cod. 4822378

3) Centralina elettronica del gas

4) Riduttore di pressione metano.

5) Misuratore di pressione

6) Variatore d’anticipo

7) Gruppo iniettori del gas installato sotto il collettore di aspirazione.

Posizione commutatore.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
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