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CARATTERISTICHE

TARTARINI

GAs pauipmMENT TECNICHE
MARCA HONDA
MODELLO CIVIC
[ANNO 2006 |

INORMATIVA EURO |4 |

[DISPOSIZIONE E N. CILINDRI [ L4

| CILINDRATA (cm3) 1799

|
|POTENZA MAX KW 103 |
|
|

IN. VALVOLE 116
| TRAZIONE A
| CAMBIO |MANUALE

INIEZIONE TIPO

COD.CENTRALINA

N. MOTORE R18A2
VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO

CAVO - TIPO

GRADI

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO VALTEK
UGELLI GPL 3 mm
UGELLI CNG

SERBATOIO GPL |Toroidale I.I 180 x 580 =37 1t.

BOMBOLA
METANO

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0110 M.Ldoc

VER.1.0-09.07.06




TARTARINI

auto indusiries

SAS EQUIPMENT

HONDA CIVIC 1.800cc 16v GPL
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La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0110 M.Ldoc VER.1.0-09.07.06



TARTARINI

auto indusiries

SAS EQUIPMENT

CONTINUA HONDA CIVIC 1.800cc 16v GPL
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La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0110 M.Ldoc VER.1.0-09.07.06



TARTARINI

GAs pquipMENT o

HONDA CIVIC 1.8cc 16v GPL

1) Riduttore di pressione del gas
2) Sensore di pressione Map

3) Centralina del gas

4) Gruppo iniettori del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso

TAU_RIF_S0110_M.Ldoc VER.1.0-09.07.06



IERTQRINI

QuUIPMENT e

Posizione del riduttore di pressione del gas

Posizione dell’elettrovalvola di intercettazione del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0110 M.Ldoc VER.1.0-09.07.06



TARINI

QuIPMENT

Posizione del commutatore

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0110 M.Ldoc VER.1.0-09.07.06



IERTQRINI

auiIPMENT e

QL LTI TV PP

Emulatore cod. 4822348 per indicatore di

I O r livello benzina.
Cod. Il connettore pompa d’iniezione della
4822348 benzina si trova sotto il ponte centrale in

abitacolo a fianco del freno a mano

CONNETTORE POMPA
D'INIEZIONE BENZINA

(R -

I NERO

NERO
MASSA
BLU

VERDE SEZ. 3 mm
+12 VOLT SOTTO CHIAVE

GIALLO

N,
‘ "f VERDE

ARANCIONE SEZ. 1,5 mm
SEGNALE LIVELLO BENZINA

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0110 M.Ldoc VER.1.0-09.07.06



TARTARINI

EQUIPMENT

Posizione presa OBD

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0110 M.Ldoc VER.1.0-09.07.06



TARTARINI

QuIPMENT

Posizione valvola di carica del gas

Installazione del serbatoio del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0110 M.Ldoc VER.1.0-09.07.06



