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CARATTERISTICHE

TARTARINI

GAs pauipmMENT TECNICHE
MARCA HONDA
MODELLO JAZZ
[ANNO 2006 |

INORMATIVA EURO |4 |

[DISPOSIZIONE E N. CILINDRI [ L4

| CILINDRATA (cm3)  [1200

|
|POTENZA MAX KW |57 |
|
|

IN. VALVOLE 8
| TRAZIONE A
| CAMBIO |MANUALE

INIEZIONE TIPO

COD.CENTRALINA

N. MOTORE L12Al
VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO

CAVO - TIPO

GRADI

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO VALTEK

UGELLI GPL 2 mm

UGELLI CNG

SERBATOIO GPL |Toroidale I.I 180 x 580 =37 It.
BOMBOLA

METANO

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0111_M.Ldoc

VER.1.0-11.02.06




auto industries

TARTARINI

GAS quipmENT

HONDA JAZZ 1.200cc 8v GPL
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La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso

TAU_RIF_S0111_M.Ldoc

VER.1.0-11.02.06
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SAS EQuIPMENT

HONDA JAZZ 1.200cc 8v GPL
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La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0111_M.Ldoc VER.1.0-11.02.06



ElRTqRINI

IPMENT

HONDA JAZZ 1.2cc 8v Gpl

1) Sensore di pressione Map
2) Gruppo iniettori del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0111_M.Ldoc VER.1.0-11.02.06



TARTARINI

EQuUipPMENT ——

3) Riduttore di pressione
4) Centralina del gas

Forare i collettori ad una distanza di 10 cm dalla base di accoppiamento con la testata.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0111_M.Ldoc VER.1.0-11.02.06



TARTARINI

SMENT

Posizione della presa di depressione

Posizione della presa OBD

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU RIF_S0111_M.Ldoc VER.1.0-11.02.06



TARTARINI

UIPMENT

Posizione valvola di carica del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU RIF_S0111_M.Ldoc VER.1.0-11.02.06
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auIPMENT

Installazione serbatoio del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU RIF_S0111_M.Ldoc VER.1.0-11.02.06



