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CARATTERISTICHE

TARTARINI

GAs pauipmMENT TECNICHE
MARCA JAGUAR
MODELLO S-TYPE
[ANNO 2003 |

INORMATIVA EURO |4 |

[DISPOSIZIONE E N. CILINDRI (V6

| CILINDRATA (cm3)  [2967

|
IPOTENZA MAX KW  |175 |
|
|

IN. VALVOLE 24
| TRAZIONE P
| CAMBIO |MANUALE

INIEZIONE TIPO

COD.CENTRALINA

N. MOTORE FB
VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO

CAVO - TIPO

GRADI

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO VALTEK bfc
UGELLI GPL Mm 2.8
UGELLI CNG

SERBATOIO GPL |Toroidale 1.1 250 X 650 = 66 It.

BOMBOLA
METANO

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
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SAS EQuIPMENT

SCHEMA PER JAGUAR S-TYPE 3.000cc 24v GPL

PETTIME CEMTRALIMA,

COLLEGAMENTC 1° SOMDA,

I —— GRIGIO —==
IOLA LAMEDA, & MONTE DEL
KATALIZZATORE ISOLARE |

4 FILI

COLLEGAMENTC 2° SOMDA,
LamB0A A MOMTE DEL
CATALIZZATORE

[ FRIGID NERO ==
L%I1oL8 NERD —=—

BLU ELETTROWALWOLA  MULTR ALV OLA

HERC
PREZA DIAGHOS]

PIN 1 —+ GRUPPO BOBINE COLLEGARE IL FILO

PIN 2 —+ MARRONE AL NEGATIVO DI

PIM 3 — UNA DELLE BOBINE PIN 4
MARROME — SEGMALERFM  PIM 4—s

=
BIAMCO 9"

INDICATORE DI LIVELLO
VERDE "’1’”‘5*&‘

B ROSS0 MEROD

| —_ ——
—
— | = [
ELETTROWALYOLA RIDUTTORE
BLU
MNERC
ARANCIC
1 I : !
MERO SENSORE DI TEMPERATURA RIDUTTORE

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0119 M.Ldoc VER.1.0-16.03.03



CONTINUA
DALLA PAGINA
PRECEDENTE

Il

RINI

= o

~pamra T

SCHEMA PER JAGUAR S-TYPE 3.000cc 24v

e )
« B L0
0 e o

EE B W
Ly Y oy o
T
| ISOLARE
%‘='I:I q-ﬁl-h
[+]
4°CIL. Pres. V.

AL COLLETTORE DI

GP

L

ASPIRAZIONE —
GUAINA ROSSA
giallo nero
Sifl — giallo izalare -
GUAINANERA 4 , verds nerg *
giallo nero
! j — giallo____ izolare were -
3 i~ 0SS0 Nera e
verde nero o — )
verde - B
TOSZO NErD E:u NEFD 2,
rozso U .
EMULATORI bl—l + +
COD. 4822350 U nern a5
o 88 &
g -
% % % 4° CIL.
1° CIL. 9

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso

TAU_RIF_S0119 M.Ldoc VER.1.0-16.03.03



TARTARINI

auto industries

SAS EQuUIPMENT

SCHEMA PER JAGUAR S-TYPE 3.000cc 24v GPL

SENSORE DI PRESSIONE
BENZINA POSTO ALLA FINE
DEL RAIL INIETTORI BENZINA

l ©]

EMULATORE
“TIPO J”
COD.4822547
POSITIVO5V 4
AL FILO BLU
VERDE BLU » USCITA GAS
MASSA
é
NON
1 GIALLO . COLLEGARE
BIANCO-VERDE
SEGNALE SENSORE
DI PRESSIONE NERO
BENZINA —————
A 4 =
PRIMA DI ESEGUIRE IL MASSA
SEGUENTE COLLEGAMENTO

VERIFICARE CHE REALMENTE
DAL CAVO BIANCO-VERDE PIN
3, SIA PRESENTE UNA
TENSIONE DI:

3.5V AL MINIMO

4.5V FUORI MINIMO.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso

TAU_RIF_S0119 M.Ldoc VER.1.0-16.03.03



IERTQRINI

auiIPMENT o

POSIZIONE SENSORE DI
PRESSIONE BENZINA.

IL SENSORE DI PRESSIONE
BENZINA E' COMPOSTO DA
UN CONNETTORE A TRE FILI,
S| TROVA ALL’ESTREMITA’
DEL RAIL INIETTORI BENZINA.

Sensore di pressione Map

1)

2) Centralina del gas

3) Riduttori di pressione del gas
4) Gruppi iniettori del del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
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... Posizione commutatore

Posizione valvola di
carica
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Installazione serbatoio del gas
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