o i

TARTARIN

SAS EQUIPMENT

JAGUAR S-Type 4.200cc V8
Euro 3 Gpl

Tartarini Auto S.p.a

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy
Tel.:+39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00
E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it




CARATTERISTICHE

TARTARINI

GAs pauipmMENT TECNICHE
MARCA JAGUAR
MODELLO S-Type
[ANNO 2003 |

INORMATIVA EURO |3 |

[DISPOSIZIONE E N. CILINDRI [ V8

| CILINDRATA (cm3)  [4200

|
| POTENZA MAX KW  [219 |
|
|

IN. VALVOLE 132

| TRAZIONE |

| CAMBIO | Automatico
INIEZIONE TIPO Multipoint

COD.CENTRALINA

N. MOTORE

VARIATORE D’ANTICIPO

TIPO
CAVO - TIPO
GRADI

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO VALTEK Super

UGELLI GPL 4 mm

UGELLI CNG

SERBATOIO GPL |Toroidale I.I 250 x 650 = 66 1t.
BOMBOLA

METANO

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0118 M.Ldoc VER.1.0-21.04.03



TARTARINI

auto industries

GAS EquIPMENT

JAGUAR S-Type 4.200cc 32v GPL

PETTIME CEMTRALIMA,

I SRIGIO COLLEGAMENTC 1° SONDA
ioLn o LAMBDA A MONTE DEL

KATALIZZATORE ISOLARE |
4 FILI

— GRIGIO NERO-== COLLEGAMENTO 2° SONDA
L w0l & NERO ——— LAMBEDA A MONTE DEL
CATALIZZATORE

BLU ELETTROWALWOLA  MULTR ALV OLA

HERC
PREZA DIAGHOS]

COLLEGARE IL FILO
MARRONE AL NEGATIVO DI
UNA DELLE BOBINE

() :

MARROME  SEGMALE RPM

GPL
BIANCO n@
] — — INDICATORE DI LIVELLO e"

WERDE

MASSA,
[
= ROS50MERO
| | S—)  ——
—
WERD | " MASSA,
ELETTROWALYOLA RIDUTTORE
BLL
MERC
ARANCIO
1 I : !
NERC

SEMNZORE DI TEMPERATURA RIDUTTORE

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
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TARTARINI

coavs e raEnT

CONTINUA JAGUAR S-Type 4.200cc 32v GPL
DALLA PAGINA
PRECEDENTE

Il

AL COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE —

l_ GUAINA ROSSA

giallo nera -
gialla oo
-
GUAINA NERA  gialla nera - WErHlE Nero e
[ gialla o verde -
I FOSS0 Nero W
wercle nero o
ATTENZIONE verde _
CON CENTRALINA DI TIPO W
“C” NON SERVE e
INSTALLARE GLI + +
—
EMULATORI INTERFACCIA blu nero =, E‘ E‘
PER INIETTORI. % %
BN BN

H o %%
g g :

1° CIL. 5° CIL.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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auto industries

SAS EQuUIPMENT

SCHEMA PER JAGUAR S-TYPE 4.200cc 32v GPL

SENSORE DI PRESSIONE
BENZINA POSTO ALLA FINE
DEL RAIL INIETTORI BENZINA

l ©]

EMULATORE
“TIPO J”
COD.4822547
POSITIVO5V 4
AL FILO BLU
VERDE BLU » USCITA GAS
MASSA
r
NON
1 GIALLO . COLLEGARE
BIANCO-VERDE
SEGNALE SENSORE
DI PRESSIONE NERO
BENZINA —————
A 4 =
PRIMA DI ESEGUIRE IL MASSA
SEGUENTE COLLEGAMENTO

VERIFICARE CHE REALMENTE
DAL CAVO BIANCO-VERDE PIN
3, SIA PRESENTE UNA
TENSIONE DI:

4.5V AL MINIMO

3.5V FUORI MINIMO.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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auto industr,

GAS EquIPMENT

JAGUAR S-Type 4.200cc 32v GPL

1) Riduttore di pressione del gas
2) Sensore di pressione Map

3) Centralina del gas

4) Elettrovalvola del gas

5) Gruppo iniettori del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
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Posizione della presa OBD

Posizione del commutatore

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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SMENT

Installazione serbatoio del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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