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DATI DEL MODELLO

TARTARINI
VETTURA
MARCA LANCIA
MODELLO DEDRA S.W.
|[ANNO 11999 |
INORMATIVA EURO |2 |
|N° CILINDRI [4 |
IN° VALVOLE lle
|IKwW |76
| CILINDRATA 11600 |
| TRAZIONE A
| CAMBIO |[MANUALE
INIEZIONE TIPO MARELLI
COD.CENTRALINA TAW 49F. B3
N° MOTORE 182A4000
VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO
CAVO - TIPO
GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL

CNG 4 mm

SERBATOIO GPL

BOMBOLA METANO

1) Lt. 95

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0129 M.Ldoc

VER.1.0-26.03.99




TARTARINI

auto indusiries

SAS EQUIPMENT

LANCIA DEDRA 1.6cc 16v EURO 2
FETTINE CEMTEALINA

I |—I3FHII3II:I

L vioLs
GRIGID-NERD —
-

[SOLARE

LyioLa-NERD —

ELl——— COLLEGARE
:|— ALLELETTROVALYOLA
NEROD ———— CEL SERBATOIO

PRESA,
DlaGHOS

COMMUTATORE

)
g wm T

COLLEGARE AL NEGATIVO DI UNA DELLE

MARRONE BOBINE DI ACCENSIONE.

rEIﬂNED — -{ﬁ.LL'INDID&TDHE

]
lverpE —— | LIVELLO
| = ROSSO-MERD — o
MNERO |
= Massa MISURATORE
ol
ELU-—-ELU PRESSIOME
ALLELETTROVALWOLA —l—
NEHD——-NEHD DELRIDUTTORE ]
ARANCI0—m— ARANCID AL SENSORE Pres. .
TEMPERATURA = n 4
MERO MERO RIDUTTORE ‘[El ﬁ
INGRESSO0 GAS —— [T ==
[0 4L COLLETTORE
T o T DaSPIRAZIONE
Blu et I _
T  ATTENZIONE
Verde-nero Rosso E' di fondamentale

- Verde - importanza rizpettare la

G'E'!ghgem zequenza di
Bianco-rozsa 1| collegamenta dei fili

UNIVERSALE COD. 4822185, %@ %@' %0 =0

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
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VER.1.0-26.03.99
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1) Centralina elettronica del gas
2) Valvola di carica.

3) Riduttore di pressione
del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0129 M.Ldoc VER.1.0-26.03.99
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4) Gruppo iniettori del gas.

Posizione del commutatore.

Installazione bombole
metano.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0129 M.Ldoc VER.1.0-26.03.99



