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CARATTERISTICHE

TARTARINI
GAs pauipmMENT TECNICHE
MARCA OPEL
MODELLO ASTRA S.W
[ANNO 2006 |

INORMATIVA EURO |4 |

[DISPOSIZIONE E N. CILINDRI [ L4

| CILINDRATA (cm3)  [1600

|
|POTENZA MAX KW |77 |
|
|

IN. VALVOLE 116
| TRAZIONE A
| CAMBIO |MANUALE

INIEZIONE TIPO

COD.CENTRALINA

N. MOTORE Z16XEP
VARIATORE D’ANTICIPO

TIPO COBRA

CAVO -TIPO |I

GRADI 12

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO VALTEK
UGELLI GPL 2.5 mm

UGELLI CNG

SERBATOIO GPL

BOMBOLA 1 — FABER 100 It.
METANO

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0153 M.Ldoc

VER.1.0-11.02.06




TARTARINI

aute industries
SAS equiPMENT ___—

SCHEMA PER ASTRA 1.600cc 16v METANO
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CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
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TARTARINI

auto indusiries

SAS EQUIPMENT

SCHEMA PER ASTRA 1.600cc 16v METANO
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TAR

SAS EquIPMENT

ASTRA 1.600cc 16v METANO

Riduttore di pressione del gas, posizionato sotto alla batteria
1) Sensore di pressione Map
2) Centralina del gas
3) Gruppo iniettori del gas

4) Valvola di carica del gas
5) Elettrovalvola del gas, completa di indicatore di livello carburante

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
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auto industries

GAS EquIPMENT

SCHEMA PER VARIATORE COBRA + CAVO |
Onel Astra sw 1.6¢cc 16v anno 2006

Cavo per varistore di anticipo Cobra cod. 4101 - 4822215

1ol
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COMMETTORE DEL SEMSORE DI PUMTO MORTO SUPERIORE A 2 FILI

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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Connettore elettrico di comando del sistema Twinport, &€ necessario interrompere |l
positivo durante il funzionamento a gas, tramite Relay.

[ TR T

Posizione della presa OBD

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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TARTARINI

NIPMENT

Posizione del commutatore

y

Installazione della bombola del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
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