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DATI DEL MODELLO

TARTARINI
VETTURA
MARCA OPEL
MODELLO CORSA SPORT
|ANNO 12002 |
INORMATIVA EURO |3 |
|N° CILINDRI |4 |
IN° VALVOLE |16 |
|IKwW le6
| CILINDRATA 11400 |
| TRAZIONE A
| CAMBIO |[MANUALE
INIEZIONE TIPO
COD.CENTRALINA
N° MOTORE Z 14 XE
VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO
CAVO - TIPO
GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL
CNG Iniettori Tartarini diametro mm. 2,5
SERBATOIO GPL
BOMBOLA METANO | 1) FABER Lt. 42
1) FABER Lt. 30

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0160 M.Ldoc

VER.1.0-11.02.02




TARTARINI

auto indusiries
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La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0160 M.Ldoc VER.1.0-11.02.02



TARTARINI

E

1) Misuratore di pressione

2) Elettrovalvola metano M2

3) Valvola di carica

4) Riduttore di pressione del gas
5) Gruppo iniettori del gas.

6) Centralina del gas installata sotto il Posizione commutatore.
cruscotto.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0160_M.I.doc VER.1.0-11.02.02
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Gasg UIPMENT

Installazione bombole metano.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
TAU_RIF_S0160_M.I.doc VER.1.0-11.02.02



