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DATI DEL MODELLO

TARTARINI

VETTURA
MARCA PEUGEOT
MODELLO 206
|[ANNO 12003 |
INORMATIVA EURO 13 |
|N° CILINDRI [4 |
IN° VALVOLE |8 |
|IKW |44
| CILINDRATA 1100 |
| TRAZIONE A
| CAMBIO |[MANUALE
INIEZIONE TIPO MARELLI
COD.CENTRALINA TAW 48 P2.76
N° MOTORE HFX

VARIATORE D’ANTICIPO
TIPO Non installare accende spia
CAVO - TIPO
GRADI

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL

CNG 2 mm

SERBATOIO GPL

BOMBOLA METANO

1) FABER Lt.100

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,

senza 1’obbligo di nessun preavviso

TAU_REF_S0167 MI.doc

VER.1.0-20.02.03
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PEUGEOT 206 1.1cc 8v EURO 3
FETTINE CENTRALINA,

I Eamam
iOLA
GRIGI-NERD — ISOLARE
LyioLa-NERD —
BL———= COLLEGARE
]— ALLELETTROVALYOLA
MERD —— DEL SERBATOID
PRESA
DIAGNOS!
COMMUTATORE
- E=N=]
So
MARRONE COLLEGARE AL NEGATTVO BOBINA.
(BIANCD — _{ﬁLL'INDIE&TDHE
DI
lvERDE —— LIVELLD

i: ROSSO-NERD — MISURAT ORE
= =1
]

= MASSA PRESSIOME

BLL— BLU
—IJ—-,-:]E%] ALUELETTROVALYOLA
NERD-=-NERD DEL RIDUTTORE [+

ARANCID—=m- ARANCIO _‘ AL SENSORE uPresﬁ xb.f
}=ﬂ:l:l TEMPERATLRA =
NERO NERO RIDUTTORE @ i
INGRESS0 GAS —— O

O]
T I § & AL COLLETTORE
R & D'ASPIRAZIONE
AR ATTENZIONE

Il connettore marcato A"

del cablaggio stacca

I iniettarn deve coinciders
con liniettore gaz marcato
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La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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TARTARINI

EQUIPMENT o

1) Valvola di carica del gas

2) Misuratore di pressione

3) Riduttore di pressione del gas

4) Centralina elettronica del gas

5) Gruppo iniettori del gas, ¢ installato sotto il collettore di aspirazione

6) Elettrovalvola metano M2, ¢ installata sotto il vaso di espansione dell’acqua di
raffreddamento motore.

Posizione commutatore.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle inc ‘esente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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SMENT

Installazione bombole metano.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale,
senza 1’obbligo di nessun preavviso
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